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－１－

 

 

制 御 用 ケ ー ブ ル（ＣＶＶＳ） 

  

 

  １．適 用 範 囲 

    この仕様書は、600V以下の制御用回路に用いる遮蔽付制御用ビニル絶縁ビニルシース 

    ケーブルについて規定し、下記の規格によるものとする。 

 

       適用規格 : JCS 4258 制御用ケーブル（遮へい付） 

 

 

    ２．構     造 

構成順 項  目 材 料 ・ 構 造 仕      様 

１ 導   体 円 形 よ り 線          
 JIS C 3102に適合又はこれに 

 準じた軟銅線を用いる 

２ 絶 縁 体 ビ  ニ  ル 
 平均厚 : 付表の値の90％以上 

 最小厚 : 付表の値の80％以上 

３ 
 線心 

 より合わせ 

 絶縁線心を必要により適当な介 

 在物と共に撚合わせる 

 最外層 : Ｓより 

 線心識別は配列表による  

４ 押 え 巻 き プラスチックテープ重ね巻き 
 

 

５ 遮   蔽 軟銅テープ重ね巻き  テープ厚さ：0.05mm以上 

６ 押 え 巻 き 
 必要によりプラスチックテープ 

 重ね巻き 

 

７ シ  ー  ス ビ ニ ル（黒色） 
 平均厚 : 付表の値の90％以上 

 最小厚 : 付表の値の85％以上 

     JIS C 3102 : 電気用軟銅線 

    ３．特    性 

        電気特性は、下表による。 

項    目 特      性 

導 体 抵 抗  付表の値以下 

耐  電  圧  付表の試験電圧に1分間耐えること 

絶 縁 抵 抗  付表の値以上 

 

  ４．表 面 表 示 

        次の事項をシース上に連続表示する。 

      (1) 製造社名又はその略号  

      (2) 製造年  

         (3) 電気用品適用表示(電気用品適用サイズ) 



－２－

　　５．荷　 　　造

　　　　荷造は１条ごとにドラム巻きとし、運搬中損傷のないような荷造とする。

　　　　　配 列 表

線

心

数

層

別

数 絶 縁 体 色 及 び ナ ン バ リ ン グ の 番 号

２ １ ２ 黒 白

３ １ ３ 黒 白 赤

４ １ ４ 黒 白 赤 緑

５ １ ５ 黒１ 黒２ 黒３ 黒４ 黒５

６ １ ６ 黒１ 黒２ 黒３ 黒４ 黒５ 黒６

７ 中心 １ 黒１

１ ６ 黒２ 黒３ 黒４ 黒５ 黒６ 黒７

８ 中心 １ 黒１

１ ７ 黒２ 黒３ 黒４ 黒５ 黒６ 黒７ 黒８

１０ １ ２ 黒１ 黒２

２ ８ 黒３ 黒４ 黒５ 黒６ 黒７ 黒８ 黒９ 黒10

１２ １ ３ 黒１ 黒２ 黒３

２ ９ 黒４ 黒５ 黒６ 黒７ 黒８ 黒９ 黒10 黒11 黒12

１５ １ ４ 黒１ 黒２ 黒３ 黒４

２ １１ 黒５ 黒６ 黒７ 黒８ 黒９ 黒10 黒11 黒12 黒13 黒14 黒15

２０ 中心 １ 黒１

１ ６ 黒２ 黒３ 黒４ 黒５ 黒６ 黒７

黒８ 黒９ 黒10 黒11 黒12 黒13 黒14 黒15 黒16 黒17 黒18 黒19
２ １３

黒20

３０ １ ４ 黒１ 黒２ 黒３ 黒４

２ １０ 黒５ 黒６ 黒７ 黒８ 黒９ 黒10 黒11 黒12 黒13 黒14

黒15 黒16 黒17 黒18 黒19 黒20 黒21 黒22 黒23 黒24 黒25 黒26
３ １６

黒27 黒28 黒29 黒30

             断 面 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        上図は、３心の例を示す。 

 軟 銅 導 体 

 ビニル絶縁体 

 介 在 物 

 押え巻きテープ 

 軟銅遮蔽テープ 

 押え巻きテープ（必要により） 

 ビニルシース 






