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－１－

 

 

 電子ボタン電話用ケーブル(ソフトＥＭ ＹＥＴ)  

 

 

１． 適用範囲 

    この仕様書は、電子デジタル電話機などに使用する屋内用ポリエチレン絶縁耐燃ポリエチレン 

    シースケーブルについて規定し、下記の規格によるものとする。 

    なお、このケーブルはハロゲン及び鉛を含まない材料により構成されていることを特徴と 

    する。 

 

       適用規格 ： 矢崎電線仕様 

       [引用規格 ： ANSI/TIA/EIA 568B.2（商用ビル通信配線規格）] 

 

２． 構  造 

構成順 項  目 材 料 ・ 構 造 仕      様 

１ 導   体 電 気 用 軟 銅 線            JIS C 3102 に適合 

２ 絶 縁 体 ポ リ エ チ レ ン            標準厚：付表による 

３ 対 よ り 
 色別した線心２条を平等に 

 より合わせる 

 対の種類：表－１及び 

           表－２参照
 

５ 集   合 

ケーブル対数に応じて必要 

対数を集合する 

 必要により、粗巻きを施すこと 

 もある 

 配列図参照 

６ 押 え 巻 き 
 ケーブル心上にプラスチック 

 テープを重ね巻きする 

 ４対以下のケーブルは必要に 

 より施す 

７ シ ー ス 耐燃ポリエチレン(灰色) 
 平均厚：付表の値の 90％以上 

 最小厚：付表の値の 85％以上 

       JIS C 3102：電気用軟銅線 

 



－２－

  ３ ． 特  性 

        特性は下表によ る  

項     目 特       性 

 0.4 mm  147.5 以下 

 0.5 mm   93.5 以下  導体抵抗（20℃）Ω／km 

 0.65mm   56.5 以下 

 絶 縁 抵 抗  MΩkm  5000 以上 

 耐 電 圧  Ｖ／１分間  ＡＣ 350 又は ＤＣ 500 

 静 電 容 量 

(1kHz)nF／km 
平均値   60 以下 

平均値   50 以下  静 電 結 合 ※1 

pF／500m 最大値  200 以下 

発 煙 濃 度※2 

(絶縁体，シース) 
 150 以下 材 

料 

特 

性 
燃焼時発生ガスの酸性度※3 

(絶縁体，シース) 
 pH4.3 以上 

難      燃  60 秒以内で自然に消えること 

        ※1 静電結合は室温において、静電結合測定器により周波数 1kHz で測定する。 

            ケーブル長が 500ｍと異なる場合には上表の値に、 ／500 を乗じた値以下であること。 

            但し、はケーブル長（ｍ）でケーブルが 100ｍ以下のときは、全てを 100 とする。 

    ※2 試験方法：JIS C 60695-6-31（環境試験方法－電気・電子－耐火性試験－煙による光の 

           不透過度の測定－小規模静的試験方法－材料） 

    ※3 試験方法：JIS C 3666-2（電気ケーブルの燃焼時発生ガス測定試験方法－第２部： 

           電気ケーブル材料の燃焼時におけるｐＨ及び導電率による発生ガスの 

           酸性度測定） 

 

  ４．表  示 
      次の事項をシース上に連続表示する。 
     (1) ＥＭ ＹＥＴ 

     (2) 製造社名又はその略号 

     (3) 製造年 
 
  ５．荷  造 
    荷造は１条ごとにドラム巻き又はたば巻きとし、運搬中損傷のないような荷造とする。 
 
  ６．その他 
    取り扱い上の注意 
    このケーブルの絶縁体は、ポリエチレン系材料を使用しています。 
    そのため長期間日光や蛍光灯の紫外線が当たるとヒビ割れなどを起こすので、絶縁体露出部 
    には黒色テープなどの保護を施して下さい。 



－３－

                                             配 列 図

　　(１) １対～４対

　　　　表－１　　対の色別

対番号 第１種線心 第２種線心

１ 青 白

２ 茶 黒

３ 黄 緑

４ 赤 紫

　　　　　　　１対　　　　　　　２対　　　　　　　３対　　　　　　　４対

　　　　　　　　　　　　　　※ 丸内の数字は対番号を示す。
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