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※保証の適用除外
この製品は保証期間内でも次のような場合、交換は有償となります。

この保証書はお客さまの民法または商法上の権利を制限するもの
ではありません。また、警報器についてご不明の場合は、お求めの
ガス販売事業者または発売元製造元にお問い合わせください。

⑴ 使用者の故意または不注意によって生じた故障または損傷。
⑵ 火災、天災、異常電圧、異常温度、異常雰囲気などの不可抗力
による故障または損傷。

⑶ 取付位置が屋外、高温多湿など著しく不適当な場所及び浴室用
以外のものを浴室に取付けた場合。

⑷ ＬＰガス以外のガス、水や煮こぼれなどの液体、動植物による
故障または損傷。

⑸ その他使用上の誤り、分解、改造されたもの、衝撃などによる
故障または損傷。

⑹ 本書の提示がない場合、ただし、本書は日本国内のみ有効です。
⑺ 本書に、販売者の記入のない場合。
⑻ その他製造元の責任によらない汚損、故障または損傷。
⑼ 高圧ガス保安法に基づいて設置された警報器の場合。

※お願い
⑴ 警報器の作動確認は、付属の点検ガスで点検してください。
⑵ 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管し
てください。

⑶ 交換期限を過ぎたものは保証いたしません。警報器は安全を守
るためのものですので、必ず新しいものとお取替えください。

お客さま
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動作状態
YF-313A マイコンガスメータの表示

遮断弁の
状態 セキュリティ表示

処置

①通常時

②警報器がガスもれを
感知したとき

③警報器が約34秒間
鳴り続けガスを遮断
したとき

④ガスもれ警報器によ
る遮断後もれたガス
が無くなったとき

●警報器がガスもれを感知したとき

ランプの状態 警報音
検知部

赤消灯
緑点灯

赤消灯
緑点灯

赤消灯
緑点灯

ピッポッピッポッ
ガスがもれていませんか

ピッポッピッポッ

ピーポー
ガスがもれていませんか
ガスを止めました

ピーポー

ピッピッ
ガスがもれていませんか
ガスを止めました

ピッピッ…
ピッピッ…

赤点滅
緑点灯

赤点灯
緑点灯

赤点滅
緑点灯

赤消灯
緑点滅
ピカピカ…
ピカピカ…

警報部

注1

音声 ブザー

P10「5.警報音が鳴ったとき
の処置」をご参照ください。

ガスの復帰はマイコンガス
メータの取扱説明書または
操作タグをご参照ください。

（連続） （連続）

（連続） （連続）

※1 ※1 ※1

開

開

止

⑥通常より長い時間ガ
スを使用して遮断した
とき

⑦マイコンガスメータの
復帰安全確認中にガ
スが流れたとき

⑩マイコンガスメータの
遮断弁を開けたとき

⑪ガスが使えるように
なったとき

⑧通常より多量のガス
が流れ遮断したとき

⑨マイコンガスメータに
接続された外部機器
が作動し遮断したとき

⑤通常より長い時間ガ
スを使用して遮断する
5分前または8分前に
なったとき

●マイコンガスメータが異常を感知したとき

●ガスの使用準備ほか

ピッ
ガスを長く使っていませんか
一度止めてください

ピッ…
ピッ…

ピッピッ
ガスを長く使っていませんか
ガスを止めました

ピッピッ…
ピッピッ…

ピッピッ…
ピッピッ…

ピッピッピッ…
ピッピッピッ…

ピー…
ピー…

ピッピッ
ガスを止めました

ピッピッピッ
安全確認中です
しばらくお待ちください

ピー
ガスが使えます

赤消灯
緑点滅

ピカピカピカ…
ピカピカピカ…

赤消灯
緑点滅
ピカピカ…
ピカピカ…

赤消灯
緑点滅
ピカピカ…
ピカピカ…

赤消灯
緑点灯

赤消灯
緑点滅
ピカ…
ピカ…

赤消灯
緑点滅
ピカ…
ピカ…

赤消灯
緑点灯

一度ガスを止めてください。
（再使用できることをお知ら
せしますので、その間お待ち
ください。お知らせ内容は⑪、
待ち時間は注２）

動作状態
YF-313A マイコンガスメータの表示

遮断弁の
状態 セキュリティ表示

処置ランプの状態 警報音
検知部 警報部 音声 ブザー

ガスの復帰はマイコンガス
メータの取扱説明書または
操作タグをご参照ください。

ガスの復帰はマイコンガス
メータの取扱説明書または
操作タグをご参照ください。

EYメータの場合は約20秒間、
SYメータの場合は約1分間
ガスを使用しないでください。

注1：マイコンガスメータの設定及びガスの使用条件により遮断時間が
異なる場合があります。

注2：ストーブや煮物等で長時間使用の場合約1分間、通常では約15秒間
お待ちください。

※1：10秒間隔（遮断後10分間）もしくは120秒間隔（遮断後10分～12時間）で鳴動
※2：5秒～120秒間隔で鳴動（ガスの使用量によって異なります）
※3：10秒間隔で鳴動
※4：5秒間隔3回のみ鳴動（マイコンメータの設定によっては鳴動しない場合があります）

“ガス止”表示
が消え遮断時
の表示内容が
点滅します。

赤ランプ点滅

※2 ※2 ※2

※1 ※1 ※1

※1 ※1 ※1

※3 ※3 ※3

※4 ※4 ※4

開

開

止

止

マイコンガスメータ： EBY6シリーズ
EY25MT
EY4MT

EYメータセキュリティ表示部 SYメータセキュリティ表示部

赤ランプ

点滅

消灯

赤ランプ

液晶表示部

赤ランプ

液晶表示部

SY4MBT1シリーズ
SY25MT1e

8.マイコンガスメータ連動時の処置方法

■保証期間・・・・警報器本体に表示された交換期限の期限内
10. 保証

9. 異常と思った場合の処置

・正常な使用状態で、この保証期間内に万一異常が認められた場合に
は、無償で『点検または交換』いたします。
・警報器は安全機器であり、この期間を過ぎたものは、必ず新しいもの
とお取替えください。

■点検を依頼される前に

■この警報器についてお気付きの点、ご不明の点がありましたら、お買い
求めのガス販売事業者または、お近くの矢崎エナジーシステム株式会
社までお問合せください。

・この取扱説明書をよくお読みのうえ、次の確認をしていただき、なお
異常があるときはガス販売事業者にお申しつけください。
・お申しつけの際は添付の保証書を提示していただく場合があります
ので、大切に保管願います。
症　　状 原　　　因

緑（電源）ランプが
点灯しない。

・電源コードのプラグがコンセントに差込まれていますか。
・停電していませんか。
・電源ブレーカーが切れていませんか。
・電源コードのプラグをコンセントに差込んでから5秒以
内ではありませんか。
・点検口をまちがえていませんか。
・点検ガス容器内の固形物（青色）がありますか。
・検知部の近くでヘアスプレーや殺虫剤、シンナーなど
を大量に使いませんでしたか。
・大量の酒・みりん・ワイン等、アルコールの濃い蒸気が
検知部にかかりませんでしたか。

・信号線の異常をお知らせしています。
ガス販売事業者に連絡してください。

・交換期限が切れたことをお知らせしています。
ガス販売事業者に連絡して新しい警報器と交換して
ください。
・警報器の故障をお知らせしています。
ガス販売事業者に連絡してください。

点検ガスをかけても
警報音が鳴らない。

ガスがもれた形跡
がないのに警報音
が鳴った。

緑（電源）ランプが遅
い点滅をしている。

緑（電源）ランプが速
い点滅をしている。
緑（電源）ランプが
2秒間に2回速い点
滅をしている。

11. 取付場所
■施工される方へ

LPガスは空気より重いためもれたガスは下にたまります。
検知部は床から高さ30cm以下、遠い燃焼器具の端から水平距離4m
以内でガスのたまりやすい所に取付けてください。
※床起きにしないでください。

●すき間風の通りやすい所や人の出入りの多い所はガスを検知
しにくいのでさけてください。
●液体、油、湯気等が点検口に直接かかる所には取付けないでく
ださい。点検口に液体、油、湯気等が付着すると、点検口がふさ
がれてガスを検知しなくなることがあります。

次のところには取付けないでください。故障や警報遅れの原因に
なります。

■検知部
　浴室や厨房のような湿度が高いところにも設置できます。

警告

●湯気などが直接当たる所はさけてください。
●水、液体、油等がかかる所には取付けないでください。
●浴室には取付けないでください。

警報部は防滴構造ではありませんので、次のところには取付けな
いでください。故障の原因になります。

■警報部
　信号線の長さの範囲で、警報音の聞こえやすい所を選んでお取付け
ください。

警告

検知部

警報部

燃焼器

30㎝以下4m以内

検知部

警報部

30㎝以下
4m以内

厨房の例

浴室の例

12. 取付方法

警報器の取付けは次のように行ってください。
１. 警報部の固定
〈既設の取付枠を使用する場合〉
(1)警報部アタッチメントの取付け

取付けは、ガス販売事業者が行いますので、
ご自分で取付けや移動は行わないでください。注意

取付枠（既設）
警報部アタッチメント（付属品）

1コ用スイッチボックス
（JIS C8340）

(2)警報部の固定

警報部の凸部を差し込ん
でからネジで固定します。

〈新規に取付ける場合〉
(1)取付枠（付属品）の固定
①スイッチボックスを利用する場合 ②壁面への取付

4ミリ丸小ネジ（付属品）

4ミリさら小ネジ
（付属品）

4.1ミリさら木ネジ
（付属品）

取付枠（付属品）

既設の取付枠に警報部
アタッチメントの凸部を
差し込んで取付けます。

1コ用スイッチボックス
（JIS C8340）

4ミリさら小ネジ（付属品）

取付枠（付属品）

■警報部

■検知部
①正面のカバーをはずしてください。
②端子台に検知部信号線を接続してください。
③カバーをしめてください。

※警報器交換時は、既設信号線を取外し、付属の新しい信号線に交換
することを推奨します。

※付属の信号線は必要な長さに切ってご使用ください。
　また、絶縁キャップは圧着端子を加締める前に信号線に通しておき、
加締め後圧着端子にはめ込んでください。

※検知部信号線は200mまで延ばして接続することができます。
　（0.3㎜２の場合）

13. 警報部と検知部の接続方法

注意
●信号線は配線用溝を通し、カバーではさまないよう注意してくだ
さい。
●配線工事は、電気設備技術基準の関連事項に従って工事を行っ
てください。
●信号線は極性がありますので注意してください。
　間違えた場合は警報音で誤接続をお知らせします。（P8参照）
●信号線の接続は確実に行ってください。

カバー
配線用溝

検知部信号線

〈警報部裏面〉
＋ S -

＋ S -

電源コード（L＝2.5m）

有電圧出力信号線

無電圧出力信号線

検知部信号線

電源プラグ

検知部へ

無電圧出力コネクタ

有電圧出力コネクタ

VFF 0.3～0.75㎜2  3芯 または
VSF 0.3～0.75㎜2×3 など

電源コードは付属のコード振れ止めを使って固定してください。
警報器が電源コードに引っ張られて傾くような場合
は、付属のコード振れ止めで警報器のすぐ下を止め、
一旦コードを真下に引き出してください。
コード振れ止めが接着だけでは弱い場合は、付属の
3.1ミリ丸木ネジを使用してください。

注意

既存の検知部用取付板に本検知部（SD-026）を
取付ける場合は、取付板のゴムブッシュを取外して
ください。
ゴムブッシュを取外さないと、SD-026と取付板の間
に隙間があき、取付けることができません。

《お願い》
●コンクリート壁などに取付ける場合は、付属のプラスチックプラグを
打ち込んで木ネジを使用してください。

●検知部、警報部正面のネームプレート表面には、キズ・汚れ防止のため
に保護フィルムが貼られています。
　警報器設置の前に保護フィルムをはがしてお使いください。

注意

検知部は横及び逆さにした姿勢での
取付けはしないでください。
横及び逆さにした姿勢で取付けた場合、
水等が検知部にかかると検知部内に水が
入りこみ、故障の原因になります。

警告

取外す
2. 検知部の固定

(2)警報部の固定

※警報部は取付枠がなくても
直接壁面へ取付けることが
できます。

4.1ミリさら木ネジ
（付属品）

取付枠（付属品）

4ミリ丸小ネジ（付属品）

1コ用スイッチボックス
（JIS C8340）

①スイッチボックスを利用する場合 ②壁面への取付

4ミリさら小ネジ
（付属品）

3.5ミリなべ小ネジ
（付属品）

3.1ミリ丸木ネジ
（付属品）取付板（付属品）

取付枠に警報部の凸部
を差し込んでからネジで
固定します。

4ミリ丸小ネジ（付属品）

緑色のリード線（付属品）をコネクタ（付属品）に差込んでください。
■G線を接続する場合

●ピンのついている側をコネクタに差込んでください。
●止まる位置まで確実に差込んでください。
●差込んだ後、抜けないことを確認してください。
●G線（緑色）をガスメータのG端子に接続してください。
●ガスメータへの接続については、関連システムの施工マニュアルを
ご覧ください。

業務用換気警報器（YZ-165B又はYZ-165C）が警報した時の外部出
力信号を受けて、マイコンガスメータに遮断信号（無電圧信号）を即時
に出力します。

①警報部のコネクタ封印シールを
外し、別売品のコネクタ式ハーネ
スを警報部のコネクタへしっかり
と奥まで差込んでください。

《お願い》

マイコンガスメータ EBY6シリーズ
EY25MT
EY4MT

SY4MBT1シリーズ
SY25MT1e

■接続できる外部機器

■コネクタ信号線の極性

業務用換気警報器との接続方法

■G線を接続しない場合

警報器側のコネクタに貼付してあるシールは、はがしたり、破ったり
しないでください。
（雷のノイズにより、機器が故障する恐れがあります。）
また、付属の緑色のリード線は使用しないでください。

注意

赤色… ＋ 極性　　白色… - 極性　　緑色…G（グランドの略）

〈警報部裏面〉

無電圧出力コネクタの接続方法

コネクタ式ハーネス（別売品）

赤

灰

緑色のリード線（付属品）をコネクタ（付属品）に差込んでください。
■F.G線を接続する場合

●ピンのついている側をコネクタに差込んでください。
●止まる位置まで確実に差込んでください。
●差込んだ後、抜けないことを確認してください。
●F.G線は雷のノイズから機器を守るためのものです。
　コントローラー内の接続については、各コントローラーの取扱説
明書及び取付説明書をご覧ください。

《お願い》

F.G線（緑色）は大地接続しないでください。
（電力会社の保安点検に合格しないことがありますので、接地はしな
いでください。）

注意

■F.G線を接続しない場合

警報器側のコネクタに貼付してあるシールは、はがしたり、破ったりし
ないでください。
（雷のノイズにより、機器が故障する恐れがあります。）
また、付属の緑色のリード線は使用しないでください。

注意

注意
●コネクタの接続は確実に行ってください。
●有電圧出力コネクタと無電圧出力コネクタは、同時に使用すること
ができます。
●信号線は極性がありますので注意してください。

14. 警報部コネクタと外部機器との接続方法

コントローラー　YCB-12シリーズ
　　　　 　　　YCB-15シリーズ

ガス警報ブザー　EB-8L
集中監視盤　AAP211

■信号線の延長距離（有電圧出力の場合）
　0.8㎜以上の単線または0.5㎜2以上のより線を使用した場合、1500m
まで可能です。

■接続できる外部機器

■コネクタ信号線の極性
白色… ＋ 極性　 灰色… - 極性　 緑色…F.G（フレーム・グランドの略）

シール

ピン

F.G端子へ〔緑色線〕

有電圧出力信号線
〔白・灰色線〕

リード線
（付属品）

コネクタ
（付属品）

有電圧出力コネクタ
〔白・灰・緑〕

〈警報部裏面〉

シール

ピン

G端子へ〔緑色線〕

無電圧出力信号線
〔赤・白色線〕

リード線
（付属品）

コネクタ
（付属品）

無電圧出力コネクタ
〔赤・白・緑〕

〈警報部裏面〉

有電圧出力コネクタの接続方法

②業務用換気警報器の外部出力
　にも同様に別売のコネクタ式
　ハーネスを差込んでください。
　詳細は業務用換気警報器の
　取扱説明書をご覧ください。

③コネクタ式ハーネスの極性は、
　赤(＋)灰(-)となっています。
　警報部と業務用換気警報器の
　同じ色の線どうしを接続してく
　ださい。
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