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～冬場の低温環境で、さらにくせ付けラクラク簡単施工～ 

業界トップクラスの施工性を実現した 
やわらか電線『プレミアム』を全国販売開始 
ユーザーの要望に応え寒冷地限定販売から全国展開へ 

 

矢崎エナジーシステム株式会社(本社:東京都港区、社長:矢﨑 航)は、2020 年 11 月から冬場の建設現場

等の低温環境でのケーブル配線作業時においても業界トップクラスの施工性を有する、やわらか電線『プレミアム』

を全国販売します。 

従来のやわらか電線は、2010年 6月の販売開始以降、製品の特長であるくせ付けやすさ、曲げやすさ、皮むきや

すさからユーザーより高い評価を受けていました。一方で、冬場になると「ケーブルが硬く曲げにくい」、「シース・絶縁体が

硬く皮むきしにくい」、「低温でも常温と同等に作業できる製品が欲しい」というユーザーからの要望が寄せられていました。

そこで、冬場の低温環境でケーブル配線作業の負荷を軽減するためにケーブルのくせ付けやすさ、曲げやすさ、皮むき

やすさを改良し、施工性をさらに向上させた、やわらか電線『プレミアム』を、2017 年に寒冷地限定で販売しました。

寒冷地限定での販売の経験を生かして、さらに全国のユーザーからのニーズを集めたところ、寒冷地以外でも低温環

境での作業性の向上が求められていることや適応品種の拡充の要望があったため、この度全国販売することといたしま

した。 

 

適用品種 ： 600V-CVD・CVT・CVQ、EM-600V-CET 

 

適用サイズ ： 100㎟、150㎟、200㎟、250㎟、325㎟ 

 

やわらか電線『プレミアム』の特長 : ※150㎟の従来品(やわらか電線)との性能比較 

 ５℃(低温) 23℃(常温) 

1.くせ付けやすさ 38％向上 18％向上 

2.曲げやすさ 25％向上 20％向上 

3.絶縁体皮むきやすさ 15％向上 17％向上 

4.シース皮むきやすさ 24％向上 35％向上 
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製品写真 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

矢崎エナジーシステム株式会社 電線事業部 電線営業統括部 販売企画部 

 Tel．055-924-2274 


