
EGカンタッチのご紹介
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グリッド天井照明配線の進化

オフィスビル等に！
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① グリッド天井について

 グリッドサイズは 600mm （ 3600mmモジュール） 又は 640mm （3200mm
モジュール）が採用されています。

 パーテーションの設置や照明器具等の設備を自由に移動でき、顧客のニーズ
に合わせた柔軟な対応が可能です。

 従来の天井より使用する部材がシンプルな為、施工が容易です。

 天井板が開閉できますので、メンテナンスが容易で新たに点検口を設ける必
要がありません。
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② 開発背景

 将来の人手不足、熟練技術者不足、電気工事士不足の懸念

 多種多様な専門工が同時に工事を行うことによる非効率

期待される効果

・ コネクタ接続による作業の簡易化（労務費削減）

・ 資格を有しない作業員でも、接続作業が可能（電気工事

士法に抵触しない）で均一な施工品質を確保

・ 工事全体の合理化（リードタイム短縮）

 配線のモジュール化、コネクタ化を実現

3YDR720-21020



③ 製品概要

 製品名 「EGカンタッチ」

 本製品は、矢崎ユニットと、ケーブル端末に工場で取付たコネクタにより構
成されます。

 本製品は、電力、制御(調光)の2種類用意しています。

 4照明を1モジュールとしてユニット化しています。

接続部

電力・制御用コネクタ

オス

オス

メス

メス

オス

メス

分割型ジョイントボックス

メス

オス

未接続メスコネクタの保護キャップ
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余り線（未接続メスコネクタ）

分割型
ジョイントボックス

制御用コネクタ 電力用コネクタ

※照明への分岐線が余り線となる場合も
保護キャップを取り付けてください。



④ メリット

 実物件で工数測定（140照明分）を実施

 ユニットケーブル・コネクタ使用による、配線及び照明器具へ
のケーブル接続が簡単になり、作業時間が大幅短縮

 電気工事以外の作業（空調工事等）との同時作業が可能と
なり、作業効率化が可能
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ワンタッチユニット工法（全て内装工による施工）

在来工法（専門工による施工）

配線工数
約45%ダウン

全体工数
約35%ダウン

（分）

EGカンタッチによる施工

在来工法による施工

工期短縮・省施工

作
業
工
数
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在来

部分足場

EGカンタッチ配線

全面足場

在来では、内装作業と電気配線作業が同時に

できず、全面足場を使用できない場合がある。

内装作業時に電気配線作業ができ、全面足場

が使用できる。

省施工・安全性

④ メリット
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 全面足場の使用による、安全性向上及び作業スピードアップ



 有資格作業の削減により、資格者不足の問題解消を実現

 簡易なレイアウト変更が容易

在来 EGカンタッチ配線

差込接続 コネクタ接続

 照明器具へのケーブル接続のコネクタ化による、接続ミス等配線不具合の低減

 工場生産のハーネス品により、現場内廃棄物が削減

品質向上

環境

将来性

④ メリット
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⑤ 製品構成
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8YDR720-21020



参考）電力用コネクタ部品構成

・定格電圧：300V
・定格電流：3A
・極 数：3P
・防水構造：非防水
・適用電線、ケーブル

オスコネクタ：HIV 1.0㎜
メスコネクタ：VVFケーブル 1.6㎜

・電気用品安全法（PSE）適合品
・コネクタ取付間口寸法

：縦21㎜×横38.5㎜
筐体厚さ0.6～1.6㎜

●構造 ●主な仕様

オスハウジング

オスターミナル

メスハウジング

メスターミナル

アースターミナル

VVFケーブル

スペーサ

HIV

オスコネクタ電気用品安全法適合証明書 メスコネクタ電気用品安全法適合証明書 9YDR720-21020



参考）分割型ジョイントボックス部品構成

●構造 ●主な仕様

VVFケーブル

オスターミナル

メスハウジング

メスターミナル

オスハウジング

VVFケーブル

・定格電圧：300V
・定格電流：20A
・極 数 ：3P
・防 水 性 ：非防水
・対応ケーブル：VVF 1.6㎜、2.0㎜
・電気用品安全法（PSE）適合品
・寸法

（ｵｽ） L66×W27×H16
（ﾒｽ） L49×W23×H15
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参考）制御用コネクタ部品構成

●構造 ●主な仕様

・定格電圧：60V
・定格電流：1.5A
・極 数：2P
・適用電線、ケーブル

オスコネクタ：HIV 1.0㎜
メスコネクタ：AEFケーブル

・コネクタ取付間口寸法
：縦14㎜×横17.8㎜

筐体厚さ0.6～1.6㎜

オスハウジング

メスハウジング

メスターミナル

AEFケーブル

HIV

オスターミナル
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参考）電力ユニット部品構成

●構造 ●主な仕様

・JCS 4398 （屋内配線用ユニットケーブル）に適合
・適用ケーブル：VVFケーブル 1.6mm 、2.0mm
・収容VVFケーブル本数：6本
・導体接続方法：抵抗溶接

接続部概略寸法及び最大本数

長さ 幅 高さ ケーブル

L Ｗ H 最大本数

(mm) (mm) (mm) （本）

Ｍ－4 106 25 38 6

型　式
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参考）制御ユニット部品構成

●主な仕様

・適用ケーブル：AEFケーブル 0.9㎜
・収容AEFケーブル本数：6本
・導体接続方法：圧着スリーブ

接続部概略寸法及び最大本数

●構造

長さ 幅 高さ ケーブル

L Ｗ H 最大本数

(mm) (mm) (mm) （本）

ＳＭ－4 100 25 37 6

型　式
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