
○：使用可 ×：使用不可

300V以下 300V超過

ＯＥ ＯＥ
屋外用ポリエチレン絶縁
電線

屋外の高圧架空配電線に使用される。 　　　　　○ 　　　　　○ ○ × ○

ＯＣ ＯＣ
屋外用架橋ポリエチレン
絶縁電線

ＯＥと同様な取扱いとなる。許容電流はＯＥより大き
い。

　　　　　○ 　　　　　○ ○ × ○

ＰＤＣ ＰＤＣ
高圧引下用架橋ポリエチ
レン絶縁電線

ＯＥ、ＯＣより開閉器を経て柱上トランスに至る高圧配
線に使用される。キュービクル等で高圧機器内配線
用電線に代用されることもある。

　　　　　○ 　　　　　○ ○ × ○

ＹＫ－６ＫＶ－ＣＶ ６６００Ｖ ＣＶ
6600V架橋ポリエチレン
絶縁ビニルシースケーブ
ル

屋内外の６ｋV配線回路用として広く使用される。 　　　　　○ 　　　　　○ ○ ○ ○

ＹＫ－６ＫＶ－ＣＶＴ ６６００Ｖ ＣＶＴ
6600Vトリプレックス形架
橋ポリエチレン絶縁ビニ
ルシースケーブル

６ｋＶ－ＣＶと同様な取扱いとなるが、許容電流が６ｋＶ
－ＣＶよりさらに大きい、端末処理等の施工性が良好
等の特長があり、最近ではＣＶＴが多く使用されてい
る。

　　　　　○ 　　　　　○ ○ ○ ○

高圧

矢崎エナジーシステム株式会社
電線開発センター

主な高圧電線・ケーブルの用途・使用場所

矢崎記号
ＪＩＳ，ＪＣＳ等

一般記号
一般品名 用　　途

使用場所

屋内 屋外

使用電圧
低圧


